/ CABIN AIR FILTERS - Installation instruction
FILTRY PRZECIWPYEKOWE - Instruk¢ja montazu
INNERAUMFILTER - Einbauanleitung

CANOHHBIE OUNBTPbI — UHCTpYKuMA no ycTaHoBKe
FILTRE ANTIPOLLEN — Instructions de montage

FILTRON

ORIGINAL EQUIPMENT QUALITY

K 1165-2x
K1 165A'2X BMW Seria 7 (E65, E66)

A - VERSION WITH ACTIVE CARBON / WERSJA Z WEGLEM AKTYWNYM/ VERSION AVEC CHARBON ACTIF

CEND Open the front bonnet

Podnies¢ maske przednia

Die Motorhaube hochheben

MoaHATb NepeHMii KanoT

Soulever le capot avant

CEND Location of the filters is shown in the picture

Filtry znajduja sie w miejscu pokazanym na zdjeciu

Der Einbauort des Filters ist auf dem Bild dargestellt

OunbTp HaXOAUTCA B MECTe, U306PaXKEHHOM Ha PUCYHKe

Le filtre se trouve dans I'endroit présenté sur la photo

CEND Remove the cover of the filter chamber

Wyciagna¢ ostone komory filtrow

Die Abdeckung des Filterteils ausbauen

BbITaLMTb KOXYX Kamepbl pUibTpa

Sortir le capot de la chambre des filtres

D) Take out the filter together with the frame, remove the old filter from the frame
and replace it with the new one, do the same with the other filter

Wyciagnac filtr z ramka, zuzyty usuna¢ z ramki i zamontowac nowy, czynnosci
wykonac dla obu filtrow

Den Filter zusammen mit dem Halterungsrahmen herausnehmen und gegen
neuen ersetzen. Die Schritte fiir beide Filter durchgehen

BuHyTb GuAbT ¢ pamKoi, MCNoNb30BaHHbIii YAANUTH U BNOXKbITb HOBbII,
Te e npofienarb co BTOPbIM GUALTPOM

Sortir le filtre avec son cadre, enlever du cadre le filtre usé et y installer
un nouveau, effectuer les memes opérations pour les deux filtres

WIX-FILTRON SP. Z 0.0. TEL: +48 65 57289 00  wwwfiltron.ev

UL. WROCKAWSKA 145, 63-800 GOSTYN, POLAND  FAX: +48 65 572 8922  e-mail: engineering@filtron.eu




