K 1220A-2x

Mercedes CL (C215), E (W210),
Maybach, S (W220)

Filtr znajduje sie pod schowkiem. Odkreci¢ wkret koricédwki kolektora
wylotowego wentylacji

The filter is located under the glove compartment. Loosen the screw
of the air outlet

@ G)Mﬂpr HaxoauTcA noj sBeweBbiM ALLMKOM. BbIBepHyTb 6ont BbIMyCKHOIro
KONNeKTopa BeHTUIAUNN

@ Le filtre se trouve sous la boite. Dévisser le collecteur d'échappement
de la ventilation

O Der Filterteil befindet sich unter dem Handschuhfach. Die Schraube
des Auslaufkollektors der Liiftungsanlage [6sen

Odkreci¢ pokrywe schowka

Unscrew the cover of the glove compartment

®US OTBUHTUTL KPbILLKY ALMKA

C® Ouvrir le couvercle de la boite

(@ Den Handschuhfachdeckel abschrauben

Przesuna¢ blokady zabezpieczajace pokrywy komory filtra

Move sideways the locks, which hold the cover of the filter chamber
@®US MepeaBuHyTb 6IOKMPOBKY, 3aLUMLLAIOLLYIO KPbILIKY Kamepbl duibTpa
() Pousser les blocages qui protégent les couvercles de la chambre du filtre

) Die den Deckel der Filterkammer befestigenden Verriegelungen
verschieben

Ostroznie usuna¢ zabrudzone filtry, nastepnie zamontowaé nowe
oraz wykona¢ powyzsze czynnosci w kolejnosci odwrotnej

Carefully remove the old filters, put in the new ones and perform
the opposite to all the previous steps in the reversed order

OCTOPOKHO BbITALLUUTb 3arpAHEHHbIE GUILTPbI, 3aMEHUTb
[RUS) HOBbIMM 11 BbINOSHNTb BblLEONVCaHHbIE AeNCTBNA B 06PaTHO
nocfefoBaTeNbHOCTY

@ Enlever soigneusement les filtres usés, y mettre de nouveaux filtres
et effectuer les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

@ Die verschmutzten Filter vorsichtig entfernen, die neue einlegen und die
oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchfiihren




