FILTRON

ORIGINAL EQUIPMENT QUALITY

/ CABIN AIR FILTERS - Installation instruction
FILTRY PRZECIWPYLKOWE — Instrukcja montazu
INNERAUMFILTER — Einbauanleitung

CANOHHbIE ®UNLTPbI — UHCcTpPYKLMA Mo ycTaHOBKe
FILTRE ANTIPOLLEN — Instructions de montage

Mazda 3 (BM), 6 (GH), 6 (GJ), CX-5

(N Filter is located behind the glove compartment

Filtr znajduje sie za schowkiem

Der Filter befindet sich hinter dem Handschuhfach

OUNLTP HaXoANTCS 3a ALLMKOM

Le filtre se trouve derriére la boite a gants

(EN) Remove the protecting device.

Usunaé element zabezpieczajgcy

Das Schutzelement entfernen

YnanuTb NnpenoxpaHnuTerbHbI aneMeHT

Enlever I'élément de protection

(&) Remove the glove compartment

Usung¢ schowek

Das Handschuhfach abnehmen

BuiTawumTs 6apaadiok

Enlever la boite

WIX-FILTRON SP. Z 0.0.

UL. WROCEAWSKA 145, 63-800 GOSTYN, POLAND

) Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite
to all the previously mentioned operations in the reversed order

Ostroznie usung¢ zabrudzony filtr, nastgpnie zamontowa¢ nowy oraz
wykonaé powyzsze czynnosci w kolejnosci odwrotnej

Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und
die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchfiihren

OCTOpPOXHO yAanuTb 3arpsis3HeHHbIV UNbTP, 3aTeM BMOHTUMPOBaTb
HOBbIV 1 BbINOMHUTbL T Xe AeNCTBUsi B 06paTHON nocrneaoBaTenbHOCTH

Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser
les opérations mentionnées ci-dessus dans I'ordre inverse

10 min.
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